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TERVETULOA VICTORY-TIIMIIN! 
 
Olet valinnut laadukkaan Victory-moottoripyörän. Polaris Industries Inc:n valmistamat ajo-
neuvot ovat luokissaan edelläkävijöitä ja tunnettuja laadustaan. Yhtiö tuottaa moottoripyö-
rien lisäksi 
 

 moottorikelkkoja 

 ATV-ajoneuvoja eli mönkijöitä 

 rinnakkain istuttavia Ranger-maastoajoneuvoja 

 päästöttömiä maastoajoneuvoja 
 

 

Ajoneuvon turvallisen käytön kannalta on tärkeää tutustua huolellisesti tähän omistajan 
käsikirjaan ja noudattaa siinä annettuja ohjeita. Ajoneuvon käyttöön liittyy aina vakavan 
loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. Riskien tiedostaminen ja niiden 
välttäminen on ehdottoman tärkeää. 
 

Käsikirjasta löytyvät ohjeet ajoneuvon päivittäisten tarkastusten sekä huoltotoimenpitei-
den tekemiseen. Polaris suosittelee suurempien huoltojen ja korjausten teettämistä val-
tuutetussa Victory-huoltopisteessä. 
 

Paikallinen Victory-kauppiaasi tuntee tuotteen perinpohjaisesti ja on valmis auttamaan 
kaikissa ongelmatilanteissa. Häneltä löytyvät myös laadukkaat Victory-lisävarusteet ja ï
tarvikkeet. 
 

Noudata tässä käsikirjassa esitettyä huolto-ohjelmaa. Sen mukaisesti tehdyt huollot ja tar-
kastukset varmistavat ajoneuvon turvallisuuden sekä luotettavan toiminnan. 
 

HUOMAA: Omistajan käsikirja kuuluu moottoripyörän perusvarusteisiin. Jos ajoneuvo  
myydään, omistajan käsikirjan tulee siirtyä uudelle omistajalle. 

 

HUOMAA: Jotkut tässä omistajan käsikirjassa esitetyt kuvat tai tekniset toimenpiteet  
saattavat poiketa ajoneuvosi rakenteista. 

 

  
 
 
 
TAKUUEHDOT 
 

1. Takuuaika on 24 kuukautta ostopäivästä lukien (yksityiskäyttö). 
2. Huollot on suoritettava valtuutetussa Victory-huollossa. 
3. Takuu ei korvaa normaalisti kuluvia osia, kuten toisiovedon hihnaa tai jarrupaloja. 
4. Takuu raukeaa, jos ajoneuvoon tehdään rakenteellisia muutoksia tai sitä käytetään 

kilpailuissa. 
5. Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuvia vaurioita. 
6. Takuukortin allekirjoitus vastaa takuusopimusta. 
7. Suoritetut huollot merkitään ohjekirjan lopussa olevaan huoltokorttiin sekä mukana 

tulevaan huoltokirjaan. 
 
Brandt-Polaris Oy - Huolto-osasto 
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AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 
 
Kirjoita muistiin ajoneuvosi moottorin, rungon ja virta-avaimen tunnistetiedot sivun 
alalaidassa oleville riveille.  
 

Ajoneuvon valmistenumero ja ajoneuvon tyyppikilpi löytyvät ohjaustangon alapuolelta 
rungon emäputkesta. Valmistenumeroa tarvitaan omistajan vaihdoksessa, vakuutuksia 
sovittaessa sekä varaosia tilatessa. 
 

 
 

Moottorin valmistenumero muodostuu tyyppi-
tunnuksesta (8 ensimmäistä numeroa) sekä sar-
janumerosta (5 numeroa). Numero on kampi-
kammion takaosassa sylinterin juuren vieressä.   
 

Virta-avaimen numero löytyy alkuperäisen 
avainrenkaan mukana toimitettavasta tunnisteli-
pukkeesta. Poista se avainrenkaasta. Lipukkeen 
numeron sekä omistussuhteesi esittämällä voit 
tilata uuden virta-avaimen valtuutetulta Victory-
kauppiaalta. 
 

Rekisterikilpi tulee asentaa sille varattuun paikkaan pyörän takaosaan.  
 

AJONEUVON TUNNISTETIEDOT : 
 

Moottoripyörän malli:  ________________________________ 
 

Ajoneuvon valmistenumero:     ________________________________ 
 

Moottorin valmistenumero: ________________________________ 
 

Virta-avaimen numero:  ________________________________ 
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TURVALLISUUSOHJEITA   Yleiset turvallisuusohjeet  
     Varoitusmerkinnät 

 
 
Moottoripyörällä ajaminen vaatii täydellistä keskittymistä. Älä koskaan lähde ajamaan jos 
olet alkoholin, huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien lääkkeiden (kolmiolääkkeet) vai-
kutuksen alainen. Edellä mainitut aineet heikentävät huomiokykyä sekä pidentävät reak-
tioaikaa. 
 

Moottoripyörä on nopea ja suorituskykyinen ajoneuvo. Sen turvallinen käyttö edellyttää 
huolellisuutta sekä ajettaessa että ajoneuvon ylläpidossa. Tarkasta ajoneuvon kunto sekä 
hallintalaitteiden virheetön toiminta aina ennen liikkeelle lähtöä. Kun ajat, ennakoi riskejä 
sekä noudata liikennesääntöjä.   
 

Kaikki ajoneuvon rakenteeseen tehdyt muutokset, erityisesti suorituskykyä lisäävät, saatta-
vat johtaa rakenteiden rikkoutumiseen ja merkittävään turvallisuusriskin kasvamiseen. 
 

ÄLÄ TEE RAKENNEMUUTOKSIA TÄHÄN AJONEUVOON. Erityisesti huippunopeutta li-
säävät muutokset ovat vaarallisia, koska ajoneuvon jarrut sekä iskunvaimennus saattavat 
jäädä alamittaisiksi. Se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen. 
 

Victory mitätöi ajoneuvokohtaisen takuun voimassaolon, jos ajoneuvoon tehdään sen 
suorituskykyä parantavia rakennemuutoksia tai lisävarusteasennuksia. 
 

Victory suosittelee noudattamaan ehdottomasti tässä omistajan käsikirjassa annettuja 
käyttö- ja huolto-ohjeita. Ajoneuvon turvallisuuden varmistaminen vaatii huolto-ohjelman 
mukaisesti ja ammattitaitoisen Victory-huollon tekemiä tarkistuksia sekä huoltoja.  
 

Älä luovuta ajoneuvoa vieraalle varmistamatta sitä, että hän on lukenut ja ymmärtänyt 
omistajan käsikirjassa sekä varoitustarroissa kerrotut ohjeet. 
 
 
 

Varoitusmerkinnät 
 

Tässä omistajan käsikirjassa käytetään seuraavia varoitusmerkintöjä havainnollistamaan 
mahdollisia turvallisuusriskejä tai ajoneuvon rakenteiden vaurioitumisen vaaran. 
 

  VAROITUS! 

Huutomerkki ja teksti  VAROITUS! (WARNING!) kehystettynä varoittaa vakavan onnetto-
muuden riskistä tai hengenvaarasta. 
 

VAROITUS 
Teksti VAROITUS (WARNING) ilmaisee vammautumisen riskin.  
 

HUOMAA 
Tämä merkintä (CAUTION) kertoo ajoneuvon vaurioitumisen mahdollisuudesta. 
 

NEUVO 
Neuvo-merkinnällä (NOTE) ilmaistuissa kohdissa kerrotaan erityisen tärkeitä ohjeita tai 
muita neuvoja. 
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TURVALLISUUSOHJEITA   Turvallinen ajaminen 
     Tekninen kunto 
 
 
Turvallisen ajamisen peruslähtökohdat 
 

o Victory-moottoripyöriä ei ole tarkoitettu maastoajoon. Aja vain päällystetyillä alus-
toilla. 

o Ajajan lisäksi saa kuljettaa vain yhtä matkustajaa, jos moottoripyörässä on matkus-
tajalle tarkoitettu istumapaikka sekä jalkatuet. 

o Älä ylitä ajoneuvolle määriteltyä enimmäispainoa. Mallikohtainen enimmäispaino on 
merkitty omistajan käsikirjan teknisiin tietoihin ja moottoripyörän tyyppikilpeen, joka 
löytyy ohjaustangon alapuolelta runkoputkesta. 

o Älä aja alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. 
o Lue huolellisesti omistajan käsikirja ja opettele päivittäiset perushuollot ja ïtarkas-

tukset. 
o Käytä aina hyväksyttyä kypärää, tarkoituksenmukaista ajoasua sekä suojaa silmäsi. 
o Tiedosta ajotaitosi sekä mahdolliset fyysiset rajoitteesi ja vältä rajojesi ylittämistä. 
o Jos olet kokematon moottoripyöräilijä, harjoittele ajamista muulta liikenteeltä eriste-

tyllä alueella. Harjoittele moottoripyörän käsittelyä erilaisilla alustoilla, asvaltin lisäk-
si myös hiekalla. 

o Moottoripyörää ei saa luovuttaa henkilöille, joilla ei ole asianmukaista ajokorttia tai 
riittävää kokemusta moottoripyörällä ajamisesta. 

o Noudata sääntöjä ja asetuksia. 
 
 
Moottoripyörän moitteeton tekninen kunto 
 

o Tee aina ennen ajoon lähtöä moottoripyörän perustarkastus (s. 28). Kiinnitä erityistä 
huomiota kaasukahvan, kytkin- ja jarruvivun sekä jarrupolkimen normaaliin toimi-
vuuteen sekä ohjauksen moitteettomaan herkkyyteen. 

o Noudata ajoneuvon sisäänajosta annettuja ohjeita (s. 35) ensimmäisen 800 km:n 
aikana. 

o Jos moottoripyörästä alkaa kuulua epämääräisiä sivuääniä tai sen hallittavuudessa 
ilmenee äkillisiä ongelmia, pysähdy ja selvitä niiden syy. Korjaa puutteet välittömäs-
ti, toimita moottoripyörä tarvittaessa valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen. Rikkou-
tuneella ajoneuvolla ajon jatkaminen vaarantaa turvallisuutta sekä saattaa kasvat-
taa korjauskustannuksia. 

o Jotkin Victory-moottoripyörämallien varusteet tai pyörään asennettavat lisävarus-
teet, kuten pehmeät/kovat sivulaukut, tuulisuoja tai matkustajan selkänoja, saattavat 
vaikuttaa ajettavuuteen. Jos moottoripyörässäsi on em. lisävarusteita, varaudu nii-
den aiheuttamaan ajettavuuden muutokseen. 

o Älä siirrä moottoripyörää, jos sen ajonestolaite (ohjauslukko) on kytkettynä. Kytketty 
ohjauslukko heikentää moottoripyörän käsiteltävyyttä huomattavasti. 
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TURVALLISUUSOHJEITA   Riskien ennakointi 
     Ajotekniikka 
 
 
Riskien ennakointi ajamisen aikana 
 

o Varmista näkyvyytesi. Moottoripyörän ja muun ajoneuvon kolareissa suurin yksittäi-
nen syy on se, ettei toisen ajoneuvon kuljettaja havainnut moottoripyörää. Vältä 
kaikenlaisia katvealueita ja seuraa muiden ajoneuvojen kuljettajien käyttäytymistä. 

o Ole erityisen tarkkaavainen risteysalueilla. 
o Pidä kätesi ohjaustangolla ja jalkasi jalkatapeilla tai astinlaudoilla. 
o Noudata nopeusrajoituksia. Nopeuden kasvaessa myös ohjaukseen tarvittavan 

voiman tarve lisääntyy. Nopeuden kaksinkertaistaminen kasvattaa jarrutusmatkan 
nelinkertaiseksi.  

o Sovita nopeutesi aina vallitseviin olosuhteisiin ja nopeusrajoituksiin. Aja erityisen 
varovaisesti huonoissa olosuhteissa kuten pimeässä, sumussa tai sateessa. Hil-
jennä nopeutta jos: 

- tien pinta on huomattavan epätasainen 
- tien pinnalla on irtohiekkaa, savea tai multaa, soraa tai muita 

vastaavia irtonaisia aineksia 
- tien pinta on märkä tai jäinen 
- ajolinjasi risteää maalatun ajoratamerkinnän 
- joudut ylittämään metallirakenteita, kuten viemärikaivojen kansia tai 

raitiovaunujen kiskoja 
- joudut ajamaan puupintaisilla silloilla 
- sää on hyvin tuulinen tai sateinen 
- liikennevirta ruuhkautuu pahasti 
- rekka tai vastaava ajoneuvo ohittaa tai kohtaa siten, että aiheutuu 

voimakkaita ilmanpyörteitä 
 
 
Turvallinen ajotekniikka 
  

o Opettele käyttämään molempia jarruja yhtä aikaa. Pelkästään takapyörään vaikut-
tavaa jarrua käyttämällä voi hyödyntää korkeintaan 40 % on käytettävissä olevasta 
jarrutehosta. Etujarrun osuus on hyvin merkittävä kaikissa hidastuksissa. 

o Varo renkaiden lukkiutumista jarrutusten aikana. Lukossa oleva rengas lähtee hel-
posti luistoon, mikä voi johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen. Jos pyörä 
horjahtaa jarrutuksen aikana, löysää jarrua hetkeksi. 

o Pyri ennakoimaan hidastamisen tarve siten, ettei jarruja tarvitse käyttää moottori-
pyörän ollessa kallistettuna. Kallistetun moottoripyörä jarrutus voi johtaa luistoon ja 
hallinnan menettämiseen. Suorista moottoripyörä ennen voimakasta jarruttamista. 

o Sovita nopeus sekä mutkaan johtava ajolinja ennen mutkaa siten, että voit ajaa 
koko mutkan ajolinjaa muuttamatta tai jarruja käyttämättä. 

o Kallistuksen aikana moottoripyörän maavara pienenee. Jos jokin pyörän rakenteista 
osuu kallistuksen aikana tien pintaa, seurauksena voi olla hallinnan menetys. 

o Nosta seisontatuki yläasentoon ennen liikkeelle lähtöä. Alas jätetty seisontatuki 
saattaa osua voimakkaasti tien pintaan ja aiheuttaa hallinnan menetyksen. 

o Älä kytke moottoripyörään peräkärryä. Se vaikuttaa voimakkaasti moottoripyörän 
hallittavuuteen.  
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TURVALLISUUSOHJEITA   Matkustaja 
     Kantavuus 
 
 
Matkustajan kanssa ajaminen 
 

Matkustajaa ei saa kuljettaa moottoripyörällä, jos tätä varten ei ole käytettävissä omaa 
istumapaikkaa sekä asianmukaisia jalkatukia. 
 

o Älä ylitä ajoneuvolle määriteltyä kokonaismassaa. 
o Neuvo matkustajaa ottamaan tukeva ote kaksin käsin joko ajajasta tai penkin kiinni-

pitoremmistä sekä asettamaan jalkansa jalkatapeille tai astinlaudoille. Matkustaja 
saattaa heilahtaa vaarallisesti tai tippua kyydistä, jos hänellä ei ole tukevaa otetta. 

o Tarvittaessa säädä moottoripyörän takajousitusta kantavammaksi (s. 50). Liian löy-
sä jousitus päästää takajousituksen pohjaamaan, mikä voi aiheuttaa ajoneuvon hal-
linnan menetyksen. 

o Mikäli moottoripyörän takaiskunvaimentimessa on paluuvaimennuksen säätömah-
dollisuus, säädä paluuvaimennus jäykemmäksi aina kun lisäät jousen esijännitystä. 

o Ohjeista matkustajaa ennen ajamaan lähtöä moottoripyörällä ajamisen perusperi-
aatteet, erityisesti turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Tietämätön matkustaja saattaa 
tehdä yllättäviä liikkeitä, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen. 

o Huomioi matkustajan paino sekä vaikutus ajettavuuteen. Aloita rauhallisesti ja var-
mista matkustajan kyky seurata moottoripyörän liikkeitä. 

o Vältä yllättäviä kiihdytyksiä sekä voimakkaita jarrutuksia. Niihin valmistautumaton 
matkustaja saattaa horjahtaa pahasti, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettä-
miseen. 

 
 
Kantavuus ja kokonaismassa 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kantavuus on se massa, joka voidaan kuljettaa ajoneuvolla ylittämättä sille määriteltyä 
kokonaismassaa.  
 

o Victory-moottoripyörille määritelty kokonaismassa sekä kantavuus ilmoitetaan omis-
tajan käsikirjassa sekä moottoripyörän runkoon liitetystä tyyppikilvestä. 

o Kuormaa määriteltäessä laske yhteen: 
- ajajan paino 
- matkustajan paino 
- ajajan ja matkustajan ajovarusteiden paino 
- lisävarusteiden paino 
- kaikkien muiden moottoripyörään kiinnitettyjen tavaroiden, laukkujen 

ym. paino sisältöineen 
 
 
 

Kantavuus Cross Roads 263 kg 

Kantavuus Cross Country (takalaukulla) 254 (239) kg 

VAROITUS! 
 

Älä koskaan ylitä moottoripyörälle määriteltyä kokonaismassaa tai lastaa suurempaa 
kuormaa kuin kantavuus sallii. Liian suuri kuorma heikentää merkittävästi moottoripyö-
rän hallittavuutta.  
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TURVALLISUUSOHJEITA   Kuormaus 
     Ajovarusteet 
 
 
Moottoripyörän kuormaaminen 
 

Noudata seuraavia ohjeita moottoripyörän kuormaamisessa sekä lisävarusteiden käytös-
sä. 
 

o Kuljeta mahdollisimman vähän tavaroita, minimoi turha paino. 
o Sijoita tavarat mahdollisimman lähelle moottoripyörän painopistettä, eli eteen ja lä-

helle moottoria. 
o Pyri kuormaamaan mahdollisimman tasapainoisesti siten, että paino jakautuu yhtä-

läisesti molemmin puolin pyörää. 
o Varmista kuorman sidonta huolellisesti. Irtoava tai lepattava kuorma saattaa sotkeu-

tua moottoripyörän hallintalitteisiin tai pyöriin, mikä voi johtaa ajoneuvon hallinnan 
menettämiseen ja vakavaan onnettomuuteen. 

o Älä sijoita suurikokoisia tai painavia tavaroita (teltta, makuupussi, laukku) ohjaus-
tankoon tai pyörän etuosaan. Tälle alueelle sijoitettu kuorma heikentää merkittävästi 
ajoneuvon hallittavuutta sekä painopisteen että aerodynamiikan muuttumisen takia. 
Lisäksi huonosti kiinnitetty kuormaa saattaa haitata ohjausta ja heikentää moottorin 
jäähdytystä. 

o Älä käytä jalkojen lepuutustankoa (highway bars) kuorman sidontapisteenä. 
o Pyörään asennetut sivulaukut saattavat heikentää pyörän vakautta, erityisesti hyvin 

tuulisissa olosuhteissa. 
o Älä käytä yli 120 km/h nopeuksia, jos pyörässä käytetään pehmeitä sivulaukkuja. 
o Lastaa sivulaukut tasapainoisesti, molemmille puolille yhtä paljon painoa. 
o Noudata käyttöohjeissa annettuja tai laukun valmistajan asettamia painorajoituksia. 

 
 

Ajovarusteet 
 

Asianmukaiset ajovarusteet varmistavat mukavuuden sekä pienentävät vammautumisen 
riskiä onnettomuustilanteissa. Käytä aina olosuhteisiin sopivia ajovarusteita. 
 

1. Kypärä. Kypärä on tärkein suojavarusteista, se suojaa vakavilta päävam-
moilta. Käytä vain viranomaisten hyväksymää kypärää (E-hyväksyntä). 
 

2. Silmien suojaus. Käytä laadukkaita ajolaseja tai kypärään kiinteästi 
asennettua suojavisiiriä. Ajolasien/visiirin tulee olla valmistettu särkymät-
tömästä materiaalista, älä luota aurinkolaseihin. Pidä ajolasit tai visiiri 
puhtaina. 
 

3. Ajohanskat ja ïjalkineet. Victory suosittelee hyvin istuvien, moottoripyöräkäyttöön 
suunniteltujen, suojilla varustettujen hansikkaiden sekä jalkaterän ja nilkan hyvin suojaa-
vien tukevien ajosaappaiden käyttöä. 
 

4. Vaatetus. Käytä ajo-olosuhteisiin sopivia, tiukasti istuvia, värikkäitä ajovarusteita. Löysät 
ajovarusteet saattavat revetä tai kietoutua moottoripyörien hallintalaitteiden sekä renkaiden 
ympärille. Värikkäät ajovarusteet parantavat moottoripyöräilijän havaittavuutta. 
 
HUOMAA: Moottoripyörän ja muun ajoneuvon kolareissa suurin yksittäinen syy on se,  

ettei toisen ajoneuvon kuljettaja havainnut moottoripyörää. 
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TURVALLISUUSOHJEITA   Lisävarusteet 
     Polttoaine ja pakokaasut 
 
 
Lisävarusteet 
 

Koska Victory ei voi tarkastaa kaikkia moottoripyörään asennettavia lisävarusteita, omis-
taja on vastuussa siitä, ettei moottoripyörän tekninen turvallisuus kärsi lisävarusteista tai 
niiden takia moottoripyörään tehtävistä asennuksista tai muutoksista.  
 

o Älä asenna moottoripyörään lisävarusteita, jotka voivat heikentää sen ajettavuutta.  
o Varmista ennen lisävarusteiden asentamista ettei varuste: 

- pienennä moottoripyörän maa- tai kallistusvaraa 
- rajoita jousituksen tai ohjauksen liikevaraa 
- muuta merkittävästi ajoasentoa 
- heikennä ajovalon, taka- ja jarruvalon tai vilkkujen näkyvyyttä 

o Älä asenna suurikokoisia tai painavia lisävarusteita moottoripyörän etuosaan. Muut-
tunut aerodynamiikka saattaa heikentää moottoripyörän ajettavuutta. 

o Älä asenna sellaisia lisävarusteita, joiden virran kulutus ylittää moottoripyörän 
latausjärjestelmän kapasiteetin. Latausjärjestelmän häiriöt saattavat aiheuttaa 
merkittäviä sähkövikoja, häiritä moottorin käyntiä tai ajovalojen toimintaa. 

o Victory suosittelee vain valmistajan hyväksymien, alkuperäisten lisävarusteiden 
käyttämistä, erityisesti katteita, tuulisuojia sekä sivulaukkuja. 

o Noudata aina huolellisesti lisävarusteiden asennusohjeita. 
 
 
Polttoaine ja pakokaasut 
 
 
 
 
 
 
 

o Tarkasta ennen ajamaan lähtemistä polttoaineen määrä polttoainemittarista tai polt-
toainetankin korkki avaamalla 

o Sammuta moottori aina ennen tankkaamista. 
o Älä tupakoi tankatessa tai tankkaa avotulen tai muun kipinälähteen läheisyydessä. 
o Avaa polttoainetankin korkki varovasti. Älä täytä tankkia liian täyteen, vain täyttöau-

kon putken alareunan tasolle. 
o Älä roiski bensiiniä tankin tai moottoripyörän päälle. Huuhtele roiskeet välittömästi 

runsaalla vedellä. 
o Vaatteille tai iholle roiskunut polttoaine on pestävä välittömästi runsaalla vedellä ja 

saippualla. 
o Vältä kosketusta bensiinin kanssa, varo sen joutumista silmiin tai mahalaukkuun. 

Nielty tai silmiin joutunut polttoaine edellyttää aina välitöntä lääkärin tarkastusta. 
 
 
 
 
 
 

VAROITUS! 
 

Bensiinin käsittelyssä on aina räjähdys/palovaara. Noudata erityistä varovaisuutta tan-
katessa. Tankkaa aina hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkoilmassa. 

VAROITUS! 
 

Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, pakokaasujen sisältämä häkä saattaa aiheuttaa 
tajuttomuuden ja kuoleman. 
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TURVALLISUUSOHJEITA   Pysäköinti 
     Moottoripyörän kuljetus 
 
 
Pysäköinti 
 

o Jos jätät moottoripyörän vartioimatta, sammuta sen moottori ja poista virta-avain. 
o Pysäköi moottoripyörä siten, etteivät ulkopuoliset henkilöt pääse kosketuksiin 

kuuman moottorin tai pakoputkiston kanssa. 
o Pysäköi moottoripyörä kantavalle alustalle. Käytä pehmeällä maaperällä mahdolli-

suuksien mukaan kiveä, levynpalaa tai vastaavaa sivuseisontatuen alla. Jätä vaihde 
päälle.  

o Käännä sivuseisontatuki täysin auki ja päästä moottoripyörä tukeutumaan siihen. 
Käännä ohjaus vasempaan laitaan ja varmista, että moottoripyörä pysyy tukevasti 
tuen varassa pystyssä. 

o Mäessä pysäköitäessä pyörän keulan on osoitettava ylämäkeen. Varmista että 
vaihde on päällä. 

 

HUOMAA: Kova helle saattaa pehmentää asvaltin, mikä voi johtaa pysäköidyn moottori- 
pyörän kaatumiseen. 

 
 
Moottoripyörän kuljetus 
 

Käytä moottoripyörän kuljetukseen lavallista tai umpinaisella kuormatilalla varustettua 
kuljetusautoa. Älä hinaa moottoripyörään toisella ajoneuvolla. 
 

o Varmista moottoripyörän pysyminen pystyssä kuljetuksen aikana. Kyljellään kulje-
tettavasta moottoripyörästä saattaa valua polttoainetta, mikä aiheuttaa räjähdys-
vaaran sekä osien vahingoittumisen riskin. 

o Älä tue moottoripyörää ohjaustangosta. Löysennä vilkkujen kiinnitystä ja siirrä niitä 
ylöspäin. Pujota kiinnityshihna etujousituksen teleskooppihaarukan putken ympäri 
alakolmiopalan yläpuolelta. Tue pyörä molemmilta puolilta. 

o Sido pyörä myös takahaarukasta molemmin puolin. Katso kuva. 
o Siirrä etuvilkut oikeille paikoilleen ennen pyörällä ajamista. 
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VAROITUS- JA TIEDONANTOMERKINNÄT 
 
    
 
1. Valmistusnumero ja ï tiedot,  
     tyyppihyväksyntämerkinnät 
2. Ajoneuvon päästömittaustiedot 
3. Melupäästöjen mittaustiedot 
4. Polttoainesuositus ja ïvaroitukset 
 
5. Sivulaukkujen kapasiteetti 
6. Takaiskunvaimentimen paineil- 
    masäädön taulukko(s.51). 
7. Varoitus sivulaukuista 
 
8. Varoitus kaatumaraudoista/lepuut-    
    tajista 
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AJONEUVON RAKENNE 
 

 
 

1. Jarrusatula 2. Sytytystulpat 3. Sivupaneeli, alla diagnostiikkapistoke 
4. Öljyn lauhdutin 5. Akkukotelo 6. Vaihdepoljin 
7. Jalkatuki/astinlauta 8. Sivuseisontatuki 9. Moottoriöljyn tyhjennystulppa  
10. Öljynsuodatin 11. Jalkatuki 12. Jarrusatula 
13. Rekisterikilven teline 14. Radion antenni 15. Jousen paineilmasäätö (alla)  
16. Sulakekotelo (alla) 17. Sivupaneeli 18. EFI:n suojakansi 
19. Polttoainetankki 20. Taustapeili 21. Ilmansuodattimen kotelo 
22. Ajovalo  23. Äänenvaimennin 24. Vetohihnan suojus 
25. Hihnapyörän suoja 26. Öljyn mittatikku 27. Jarrunestesäiliö 
28. Jarrupoljin  
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AJONEUVON RAKENNE   Hallintalaitteet 
      
      

 
 

1. Etukate   2. Jarrunestesäiliö 3. Etujarruvipu 
4. Takavalo   5. Katteen pleksi 6. Kytkinvipu 
7. Polttoainetankin korkki  8. Ajajan istuin 9 Matkustajan istuin 
10. Sivulaukun lukko  11. Vilkku 
 

 
Hallintalaitteet 
 

1. Kytkinvipu 
2. Taustapeili 
3. Nopeusmittari 
4. Varoitus- ja 
merkkivalot  
5. Kierrosmittari 
6. Jarrunestesäiliö 
7. Etujarruvipu 
8. Kaasukahva 
9. Sähkökatkaisimet 
10. Bensatankin korkki 
11. Vakionopeussäädin 
12. Kaiuttimet 
13. Polttoainemittari 
14. Monitoiminäyttö  15. Jännitemittari 16. Soittimen käyttökytkimet 
17. 12V virran ulosotto  18 Soittimen näyttö 19. Kahvalämmittimen kytkin 
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AJONEUVON RAKENNE   Virtalukko 
 
 
 
Virtalukko 
 

Virta-avainta virtalukossa kääntämällä kytke-
tään sytytysvirta sekä tarvittaessa pysäköinti-
valot. Virtalukon asennossa: 
 

1. Virta katkaistu, avaimen voi poistaa.  
 

2. Virta kytketty, moottorin voi käynnistää,  
    kaikki virtapiirit kytkettyinä. 
 
3. Pysäköintivalot kytkettyinä, virta-avaimen 
    voi poistaa. Hätävilkkutoiminto käytettävis- 
    sä. 
 
 
Monitoiminäytön ohjausnappi 
 

Monitoiminäytön ohjausnappi on ohjaustan-
gon vasemman sähkökytkinrungon etupuolel-
la. Nappia painelemalla valitaan ja ohjataan 
mittariston monitoiminäytön toimintoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


