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TERVETULOA VICTORY-TIIMIIN!

Olet valinnut laadukkaan Victory-moottoripy6ran. Polaris Industries Inc:n valmistamat ajo-
neuvot ovat luokissaan edellakavij6ita ja tunnettuja laadustaan. Yhtio tuottaa moottoripyo-
rien lisaksi

moottorikelkkoja

ATV-ajoneuvoja eli monkijoita

rinnakkain istuttavia Ranger-maastoajoneuvoja
paastottomia maastoajoneuvoja

Ajoneuvon turvallisen kayton kannalta on tarkeaa tutustua huolellisesti tdh&n omistajan
k&sikirjaan ja noudattaa siina annettuja ohjeita. Ajoneuvon kayttoon liittyy aina vakavan
loukkaantumisen riski tai pahimmillaan hengenvaara. Riskien tiedostaminen ja niiden
valttdminen on ehdottoman tarke&a.

Kasikirjasta I0ytyvat ohjeet ajoneuvon paivittaisten tarkastusten seka huoltotoimenpitei-
den tekemiseen. Polaris suosittelee suurempien huoltojen ja korjausten teettamista val-
tuutetussa Victory-huoltopisteessa.

Paikallinen Victory-kauppiaasi tuntee tuotteen perinpohjaisesti ja on valmis auttamaan
kaikissa ongelmatilanteissa. Hanelta loytyvat myos laadukkaat Victory-lisdvarusteet ja i
tarvikkeet.

Noudata tassa kasikirjassa esitettya huolto-ohjelmaa. Sen mukaisesti tehdyt huollot ja tar-
kastukset varmistavat ajoneuvon turvallisuuden seka luotettavan toiminnan.

HUOMAA: Omistajan kasikirja kuuluu moottoripydréan perusvarusteisiin. Jos ajoneuvo
myydaan, omistajan kasikirjan tulee siirtyd uudelle omistajalle.

HUOMAA: Jotkut tAssd omistajan kasikirjassa esitetyt kuvat tai tekniset toimenpiteet
saattavat poiketa ajoneuvosi rakenteista.

TAKUUEHDOT
1. Takuuaika on 24 kuukautta ostopaivasta lukien (yksityiskaytto).
2. Huollot on suoritettava valtuutetussa Victory-huollossa.
3. Takuu ei korvaa normaalisti kuluvia osia, kuten toisiovedon hihnaa tai jarrupaloja.
4. Takuu raukeaa, jos ajoneuvoon tehdaan rakenteellisia muutoksia tai sitd kaytetaan

kilpailuissa.

Takuu ei korvaa virheellisesta kaytosta aiheutuvia vaurioita.

Takuukortin allekirjoitus vastaa takuusopimusta.

Suoritetut huollot merkitaan ohjekirjan lopussa olevaan huoltokorttiin sek& mukana
tulevaan huoltokirjaan.

No o

Brandt-Polaris Oy - Huolto-osasto



AJONEUVON TUNNISTETIEDOT

Kirjoita muistiin ajoneuvosi moottorin, rungon ja virta-avaimen tunnistetiedot sivun

alalaidassa oleville riveille.

Ajoneuvon valmistenumero ja ajoneuvon tyyppikilpi l6ytyvéat ohjaustangon alapuolelta
rungon emaputkesta. Valmistenumeroa tarvitaan omistajan vaihdoksessa, vakuutuksia

sovittaessa seka varaosien tilatessa.

Malli: Tyyppi:

A= VEGAS 8-BALL B = Standard Model

B=HAMMER 8-BALL C = Custom Model

C = KINGPIN D = Touring Model

D= CROSS COUNTRY S = Sport Model

g: SEﬁgﬁg ROADS Markkina-alue:
_ A = Australia

H=HAMMER C = Canada

K = KINGPIN LOW D= USA

L = VEGAS LOW E = Europe

P = KINGPIN 8-BALL P

S = VISION
X = VEGAS JACKPOT

L = California
U = United Klngdc:-m VSarJanumerg

*5VPH B26N0B3000000*

Sylinteritilavuus j T

ValmistaJaT 1=1507cc  Moottorin teho
2 =1634cc 6 =78-94
3=1731cc 7=95-115

Moottorin valmistenumero muodostuu tyyppi-
tunnuksesta (8 ensimmaista numeroa) seka sar-
janumerosta (5 numeroa). Numero on kampi-
kammion takaosassa sylinterin juuren vieressa.

Virta-avaimen numero l6ytyy alkuperaisen
avainrenkaan mukana toimitettavasta tunnisteli-
pukkeesta. Poista se avainrenkaasta. Lipukkeen
numeron seka omistussuhteesi esittamalla voit
tilata uuden virta-avaimen valtuutetulta Victory-
kauppiaalta.

AJONEUVON TUNNISTETIEDOT :

Moottoripy6ran malli:

[
Valmistuspaikkakunta

Vuosimalli
B=2011
Tarkastuskoodi

Moottorin valmistenumero
Rekisterikilpi tulee asentaa sille varattuun paikkaan pyéran takaosaan.

Ajoneuvon valmistenumero:

Moottorin valmistenumero:

Virta-avaimen numero:




TURVALLISUUSOHJEITA Yleiset turvallisuusohjeet
Varoitusmerkinnat

Moottoripyoralla ajaminen vaatii taydellista keskittymista. Ala koskaan lahde ajamaan jos
olet alkoholin, huumeiden tai huomiokykyyn vaikuttavien laékkeiden (kolmiolaakkeet) vai-
kutuksen alainen. Edella mainitut aineet heikentavat huomiokykya seka pidentavat reak-
tioaikaa.

Moottoripydra on nopea ja suorituskykyinen ajoneuvo. Sen turvallinen kaytto edellyttaa
huolellisuutta sekéa ajettaessa etta ajoneuvon yllapidossa. Tarkasta ajoneuvon kunto seka
hallintalaitteiden virheetdn toiminta aina ennen liikkeelle 1aht6d. Kun ajat, ennakoi riskeja
seka noudata liikennesaantoja.

Kaikki ajoneuvon rakenteeseen tehdyt muutokset, erityisesti suorituskykya lisdavat, saatta-
vat johtaa rakenteiden rikkoutumiseen ja merkittdvaan turvallisuusriskin kasvamiseen.

ALA TEE RAKENNEMUUTOKSIA TAHAN AJONEUVOON. Erityisesti huippunopeutta li-
saavat muutokset ovat vaarallisia, koska ajoneuvon jarrut seké iskunvaimennus saattavat
jaada alamittaisiksi. Se voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettamiseen.

Victory mitatéi ajoneuvokohtaisen takuun voimassaolon, jos ajoneuvoon tehdaan sen
suorituskykya parantavia rakennemuutoksia tai lisdvarusteasennuksia.

Victory suosittelee noudattamaan ehdottomasti tdsséa omistajan kasikirjassa annettuja
kaytto- ja huolto-ohjeita. Ajoneuvon turvallisuuden varmistaminen vaatii huolto-ohjelman
mukaisesti ja ammattitaitoisen Victory-huollon tekemia tarkistuksia sekéa huoltoja.

Ala luovuta ajoneuvoa vieraalle varmistamatta sita, ettd han on lukenut ja ymmartanyt
omistajan kasikirjassa seka varoitustarroissa kerrotut ohjeet.

Varoitusmerkinnat

Tassa omistajan kasikirjassa kaytetdédn seuraavia varoitusmerkintdja havainnollistamaan
mahdollisia turvallisuusriskeja tai ajoneuvon rakenteiden vaurioitumisen vaaran.

| VAROITUS! |
Huutomerkki ja teksti VAROITUS! (WARNING!) kehystettyna varoittaa vakavan onnetto-
muuden riskista tai hengenvaarasta.

VAROITUS
Teksti VAROITUS (WARNING) ilmaisee vammautumisen riskin.

HUOMAA
Tama merkintd (CAUTION) kertoo ajoneuvon vaurioitumisen mahdollisuudesta.

NEUVO
Neuvo-merkinnélla (NOTE) ilmaistuissa kohdissa kerrotaan erityisen tarkeita ohjeita tai
muita neuvoja.




TURVALLISUUSOHJEITA Turvallinen ajaminen

Tekninen kunto

Turvallisen ajamisen peruslahtokohdat

(0]

(0]

Victory-moottoripy0rid ei ole tarkoitettu maastoajoon. Aja vain paallystetyilla alus-
toilla.

Ajajan lisdksi saa kuljettaa vain yhta matkustajaa, jos moottoripyérassa on matkus-
tajalle tarkoitettu istumapaikka seké jalkatuet.

Al4 ylita ajoneuvolle méaariteltya enimmaispainoa. Mallikohtainen enimmaispaino on
merkitty omistajan kasikirjan teknisiin tietoihin ja moottoripydran tyyppikilpeen, joka
|6ytyy ohjaustangon alapuolelta runkoputkesta.

Ala aja alkoholin, huumeiden tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena.

Lue huolellisesti omistajan k&sikirja ja opettele paivittiiset perushuollot ja T tarkas-
tukset.

Kayta aina hyvaksyttya kyparaa, tarkoituksenmukaista ajoasua seka suojaa silmasi.
Tiedosta ajotaitosi sekd mahdolliset fyysiset rajoitteesi ja valta rajojesi ylittamista.
Jos olet kokematon moottoripydrailija, harjoittele ajamista muulta liikenteelta eriste-
tylla alueella. Harjoittele moottoripy6ran kasittelya erilaisilla alustoilla, asvaltin lisék-
si myos hiekalla.

Moottoripy6raé ei saa luovuttaa henkiléille, joilla ei ole asianmukaista ajokorttia tai
rittdvad kokemusta moottoripyorélla ajamisesta.

Noudata saantoja ja asetuksia.

Moottoripydran moitteeton tekninen kunto

(0]

Tee aina ennen ajoon l&ht6a moottoripydran perustarkastus (s. 24). Kiinnita erityista
huomiota kaasukahvan, kytkin- ja jarruvivun seka jarrupolkimen normaaliin toimi-
vuuteen seké ohjauksen moitteettomaan herkkyyteen.

Noudata ajoneuvon sisaanajosta annettuja ohjeita (s. 33) ensimmaisen 800 km:n
aikana.

Jos moottoripyorasta alkaa kuulua epamaaraisia sivuaania tai sen hallittavuudessa
iimenee &killisia ongelmia, pysahdy ja selvita niiden syy. Korjaa puutteet valittbmas-
ti, toimita moottoripydra tarvittaessa valtuutettuun Victory-huoltopisteeseen. Rikkou-
tuneella ajoneuvolla ajon jatkaminen vaarantaa turvallisuutta seké saattaa kasvat-
taa korjauskustannuksia.

Jotkin Victory-moottoripydramallien varusteet tai pydraan asennettavat lisavarus-
teet, kuten pehmeét/kovat sivulaukut, tuulisuoja tai matkustajan selkdnoja, saattavat
vaikuttaa ajettavuuteen. Jos moottoripydrassasi on em. lisdvarusteita, varaudu nii-
den aiheuttamaan ajettavuuden muutokseen.

Ala siirra moottoripyoraa, jos sen ajonestolaite (ohjauslukko) on kytkettyna. Kytketty
ohjauslukko heikentad moottoripydran kasiteltavyytta huomattavasti.



TURVALLISUUSOHJEITA Riskien ennakointi

Ajotekniikka

Riskien ennakointi ajamisen aikana

(0]

(@)

Varmista nakyvyytesi. Moottoripydran ja muun ajoneuvon kolareissa suurin yksittéi-
nen syy on se, ettei toisen ajoneuvon kuljettaja havainnut moottoripy6raa. Valta
kaikenlaisia katvealueita ja seuraa muiden ajoneuvojen kuljettajien kayttaytymista.
Ole erityisen tarkkaavainen risteysalueilla.
Pida katesi ohjaustangolla ja jalkasi jalkatapeilla tai astinlaudoilla.
Noudata nopeusrajoituksia. Nopeuden kasvaessa myds ohjaukseen tarvittavan
voiman tarve lisdantyy. Nopeuden kaksinkertaistaminen kasvattaa jarrutusmatkan
nelinkertaiseksi.
Sovita nopeutesi aina vallitseviin olosuhteisiin ja nopeusrajoituksiin. Aja erityisen
varovaisesti huonoissa olosuhteissa kuten pimeassa, sumussa tai sateessa. Hil-
jenna nopeutta jos:
- tien pinta on huomattavan epatasainen
- tien pinnalla on irtohiekkaa, savea tai multaa, soraa tai muita
vastaavia irtonaisia aineksia
- tien pinta on méarka tai jainen
- gjolinjasi ristead maalatun ajoratamerkinnan
- joudut ylittamaan metallirakenteita, kuten viemarikaivojen kansia tai
raitiovaunujen kiskoja
- joudut ajamaan puupintaisilla silloilla
- saa on hyvin tuulinen tai sateinen
- liikennevirta ruuhkautuu pahasti
- rekka tai vastaava ajoneuvo ohittaa tai kohtaa siten, etta aiheutuu
voimakkaita ilmanpydrteita

Turvallinen ajotekniikka

(0]

Opettele kayttamaan molempia jarruja yhta aikaa. Pelkastaan takapyoraan vaikut-
tavaa jarrua kayttamalla voi hyodyntaa korkeintaan 40 % on kaytettavisséa olevasta
jarrutehosta.Etujarrun osuus on hyvin merkittava kaikissa hidastuksissa.

Huom ! Vision ABS mallissa takajarrupoljin vaikuttaa myds etupyoraan .

Varo renkaiden lukkiutumista jarrutusten aikana. Lukossa oleva rengas lahtee hel-
posti luistoon, mik& voi johtaa moottoripyéran hallinnan menettdmiseen. Jos pyora
horjahtaa jarrutuksen aikana, lI6ysaa jarrua hetkeksi.

Pyri ennakoimaan hidastamisen tarve siten, ettei jarruja tarvitse kayttaa moottori-
pyoran ollessa kallistettuna. Kallistetun moottoripyora jarrutus voi johtaa luistoon ja
hallinnan menettamiseen. Suorista moottoripydra ennen voimakasta jarruttamista.
Sovita nopeus seka mutkaan johtava ajolinja ennen mutkaa siten, etta voit ajaa
koko mutkan ajolinjaa muuttamatta tai jarruja kayttamatta.

Kallistuksen aikana moottoripyéran maavara pienenee. Jos jokin pyoran rakenteista
osuu kallistuksen aikana tien pintaa, seurauksena voi olla hallinnan menetys.
Nosta seisontatuki ylaasentoon ennen liikkeelle 1aht6a. Alas jatetty seisontatuki
saattaa osua voimakkaasti tien pintaan ja aiheuttaa hallinnan menetyksen.

Ala kytke moottoripyoraan perakarrya. Se vaikuttaa voimakkaasti moottoripydran
hallittavuuteen.

Jos mallissasi on ABS-jarrujarjestelma niin tutustu sen toimintaan(s.26).



TURVALLISUUSOHJEITA Matkustaja
Kantavuus

Matkustajan kanssa ajaminen

Matkustajaa ei saa kuljettaa moottoripyoralla, jos tata varten ei ole kaytettavissa omaa
istumapaikkaa seka asianmukaisia jalkatukia.

o Ala ylita ajoneuvolle maariteltya kokonaismassaa.

o Neuvo matkustajaa ottamaan tukeva ote kaksin ké&sin joko ajajasta tai penkin kiinni-
pitoremmista sekd asettamaan jalkansa jalkatapeille tai astinlaudoille. Matkustaja
saattaa heilahtaa vaarallisesti tai tippua kyydista, jos hanella ei ole tukevaa otetta.

o Tarvittaessa sdada moottoripyéran takajousitusta kantavammaksi (s. 50). Liian 16y-
séa jousitus paastaa takajousituksen pohjaamaan, mika voi aiheuttaa ajoneuvon hal-
linnan menetyksen.

o Mikali moottoripyoran takaiskunvaimentimessa on paluuvaimennuksen saatomah-
dollisuus, sdada paluuvaimennus jaykemmaksi aina kun lisdét jousen esijannitysta.

o Ohjeista matkustajaa ennen ajamaan laht6& moottoripyoralla ajamisen perusperi-
aatteet, erityisesti turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Tietamaton matkustaja saattaa
tehda yllattavia liikkeita, mika voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettamiseen.

o Huomioi matkustajan paino seka vaikutus ajettavuuteen. Aloita rauhallisesti ja var-
mista matkustajan kyky seurata moottoripyoran liikkeita.

o Valta yllattavia kiihdytyksia seka voimakkaita jarrutuksia. Niihin valmistautumaton
matkustaja saattaa horjahtaa pahasti, mika voi johtaa ajoneuvon hallinnan menetta-
miseen.

Kantavuus ja kokonaismassa

VAROITUS!

Ala koskaan ylita moottoripyoralle maariteltya kokonaismassaa tai lastaa suurempaa
kuormaa kuin kantavuus sallii. Liian suuri kuorma heikentaa merkittavasti moottoripyo-
ran hallittavuutta.

Kantavuus on se massa, joka voidaan kuljettaa ajoneuvolla ylittdmatta sille maariteltya
kokonaismassaa.

o0 Victory-moottoripyérille maaritelty kokonaismassa seka kantavuus ilmoitetaan omis-
tajan kasikirjassa seka moottoripydran runkoon liitetysta tyyppikilvesta.
o Kuormaa maariteltaessa laske yhteen:
- ajajan paino
- matkustajan paino
- ajajan ja matkustajan ajovarusteiden paino
- lisavarusteiden paino
- kaikkien muiden moottoripyoradn kiinnitettyjen tavaroiden, laukkujen
ym. paino siséltdineen

Kantavuus Ness 260 kg
Kantavuus Vison (ABS-jarruin) 237 (229) kg




TURVALLISUUSOHJEITA Kuormaus
Ajovarusteet

Moottoripydran kuormaaminen

Noudata seuraavia ohjeita moottoripyoran kuormaamisessa seka lisavarusteiden kaytos-
sa.

0 Kuljeta mahdollisimman vahan tavaroita, minimoi turha paino.

o Sijoita tavarat mahdollisimman lahelle moottoripydrén painopistetta, eli alas ja eteen
seka lahelle moottoria.

o Pyri kuormaamaan mahdollisimman tasapainoisesti siten, etta paino jakautuu yhta-
laisesti molemmin puolin pyoraa.

o Varmista kuorman sidonta huolellisesti. Irtoava tai lepattava kuorma saattaa sotkeu-
tua moottoripy6ran hallintalitteisiin tai pyoriin, mikéa voi johtaa ajoneuvon hallinnan
menettamiseen ja vakavaan onnettomuuteen.

o Ala sijoita suurikokoisia tai painavia tavaroita (teltta, makuupussi, laukku) ohjaus-

tankoon tai pyoran etuosaan. Talle alueelle sijoitettu kuorma heikentaa merkittavasti

ajoneuvon hallittavuutta seka painopisteen ettéa aerodynamiikan muuttumisen takia.

Lisaksi huonosti kiinnitetty kuormaa saattaa haitata ohjausta ja heikentdd moottorin

jadhdytysta.

Ala kayta jalkojen lepuutustankoa (highway bars) kuorman sidontapisteena.

o Pyoraan asennetut sivulaukut saattavat heikentad pyoran vakautta, erityisesti hyvin
tuulisissa olosuhteissa.

o Ala kayta yli 120 km/h nopeuksia, jos pyorassa kaytetaan pehmeita sivulaukkuija.

0 Lastaa sivulaukut tasapainoisesti, molemmille puolille yht& paljon painoa.

o Noudata kayttdohjeissa annettuja tai laukun valmistajan asettamia painorajoituksia.

o

Ajovarusteet

Asianmukaiset ajovarusteet varmistavat mukavuuden sek& pienentavat vammautumisen
riskid onnettomuustilanteissa. Kayta aina olosuhteisiin sopivia ajovarusteita.

1. Kypéara. Kyparé on tarkein suojavarusteista, se suojaa vakavilta pdavam- E\'
moilta. Kéyta vain viranomaisten hyvaksymaa kyparaa (E-hyvaksynta).

2. Silmien suojaus. Kayta laadukkaita ajolaseja tai kyparaan kiinteasti gg:}l?g?
asennettua suojavisiirid. Ajolasien/visiirin tulee olla valmistettu sarkymat-

tomasta materiaalista, ala luota aurinkolaseihin. Pid& ajolasit tai visiiri Kyparan hyvak-
puhtaina. symismerkinta

3. Ajohanskat ja T jalkineet. Victory suosittelee hyvin istuvien, moottoripyoérakayttoon
suunniteltujen, suojilla varustettujen hansikkaiden seka jalkateran ja nilkan hyvin suojaa-
vien tukevien ajosaappaiden kayttoa.

4. Vaatetus. Kaytéa ajo-olosuhteisiin sopivia, tiukasti istuvia, varikkaita ajovarusteita. Loysat
ajovarusteet saattavat reveta tai kietoutua moottoripydrien hallintalaitteiden seka renkaiden
ymparille. Varikkaat ajovarusteet parantavat moottoripyoréailijan havaittavuutta.

HUOMAA: Moottoripydran ja muun ajoneuvon kolareissa suurin yksittainen syy on se,
ettei toisen ajoneuvon kuljettaja havainnut moottoripyoraa.



TURVALLISUUSOHJEITA Lisavarusteet
Polttoaine ja pakokaasut

Lisavarusteet

Koska Victory ei voi tarkastaa kaikkia moottoripydraén asennettavia lisdvarusteita, omis-
taja on vastuussa siitd, ettei moottoripyoran tekninen turvallisuus karsi lisdvarusteista tai
niiden takia moottoripydraan tehtavista asennuksista tai muutoksista.

o Ala asenna moottoripy6raan lisavarusteita, jotka voivat heikentaa sen ajettavuutta.
o Varmista ennen lisdvarusteiden asentamista ettei varuste:

- pienennéd moottoripydran maa- tai kallistusvaraa

- rajoita jousituksen tai ohjauksen liikevaraa

- muuta merkittavasti ajoasentoa

- heikenna ajovalon, taka- ja jarruvalon tai vilkkujen nakyvyytta

o Ala asenna suurikokoisia tai painavia lisavarusteita moottoripyoran etuosaan. Muut-
tunut aerodynamiikka saattaa heikentad moottoripydran ajettavuutta.

o Ala asenna sellaisia lisavarusteita, joiden virran kulutus ylittaa moottoripydran
latausjarjestelman kapasiteetin. Latausjarjestelman hairiot saattavat aiheuttaa
merkittavia sahkovikoja, hairitd moottorin kayntia tai ajovalojen toimintaa.

o Victory suosittelee vain valmistajan hyvaksymien, alkuperaisten lisdvarusteiden
kayttamista, erityisesti katteita, tuulisuojia seké sivulaukkuja.

o Noudata aina huolellisesti lisdvarusteiden asennusohjeita.

Polttoaine ja pakokaasut

VAROITUS!

Bensiinin kasittelyssa on aina rajahdys/palovaara. Noudata erityista varovaisuutta tan-
katessa. Tankkaa aina hyvin tuuletetussa tilassa tai ulkoilmassa.

o0 Tarkasta ennen ajamaan lahtemista polttoaineen méaara polttoainemittarista tai polt-
toainetankin korkki avaamalla

0 Sammuta moottori aina ennen tankkaamista.

o Ala tupakoi tankatessa tai tankkaa avotulen tai muun kipinalahteen laheisyydessa.

0 Avaa polttoainetankin korkki varovasti. Ala tayta tankkia liian tayteen, vain tayttau-
kon putken alareunan tasolle.

o Ala roiski bensiinia tankin tai moottoripydran paalle. Huuhtele roiskeet valittomasti
runsaalla vedell&.

o Vaatteille tai iholle roiskunut polttoaine on pestava valittdméasti runsaalla vedella ja
saippualla.

o Valta kosketusta bensiinin kanssa, varo sen joutumista silmiin tai mahalaukkuun.
Nielty tai silmiin joutunut polttoaine edellyttaa aina valitonta laakéarin tarkastusta.

VAROITUS!

Ala kayta moottoria suljetussa tilassa, pakokaasujen sisaltama haka saattaa aiheuttaa
tajuttomuuden ja kuoleman.
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TURVALLISUUSOHJEITA Pysakaointi
Moottoripydréan kuljetus

Pysakaointi

o0 Jos jatat moottoripydran vartioimatta, sammuta sen moottori ja poista virta-avain.

o Pysakoi moottoripyora siten, etteivat ulkopuoliset henkilot padse kosketuksiin
kuuman moottorin tai pakoputkiston kanssa.

o Pysakoi moottoripyora kantavalle alustalle. Kaytd pehmealla maaperalla mahdolli-
suuksien mukaan kived, levynpalaa tai vastaavaa sivuseisontatuen alla. Jata vaihde
paalle.

0 Kaanna sivuseisontatuki taysin auki ja padsta moottoripyoré tukeutumaan siihen.
Kaanna ohjaus vasempaan laitaan ja varmista, etta moottoripydra pysyy tukevasti
tuen varassa pystyssa.

0 Maessa pysakoitaessa pyoran keulan on osoitettava ylaméakeen. Varmista ettéa
vaihde on paalla.

HUOMAA: Kova helle saattaa pehmentaé asvaltin, mik& voi johtaa pysakoidyn moottori-
pyoran kaatumiseen.

Moottoripydran kuljetus

Kayta moottoripyoran kuljetukseen lavallista tai umpinaisella kuormatilalla varustettua
kuljetusautoa. Ala hinaa moottoripy6draén toisella ajoneuvolla.

o0 Varmista moottoripyéran pysyminen pystyssa kuljetuksen aikana. Kyljellaan kulje-
tettavasta moottoripytrasta saattaa valua polttoainetta, mika aiheuttaa rajahdys-
vaaran seka osien vahingoittumisen riskin.

o Ala tue moottoripyoraa ohjaustangosta. Ajovalon alla on kiinnityssilmukka, johon
kiinnitysliina tulee liittdd. Tue py6rd molemmilta puolilta.

o Sido pydra myos takaosasta, joko takaiskunvaimentimen kiinnityspisteesta tai
kaatumaraudoista.

Rungon kiinnityssilmukkaan,
oma kiinnityslina molemmille puolille

Takaiskunvaimentimen kiinnityspisteeseen
tai kaatumarautaan molemmin puolin
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VAROITUS- JA TIEDONANTOMERKINNAT

HUOMAA: Varoitus- ja tiedonantomerkintdjen sijoitus saattaa poiketa tassa esitetysta.

1.

Tuulilasiin liittyvat ohjeet ja
varoitukset

Valmistusnumero ja 1 tiedot,
tyyppihyvaksyntamerkinnat
(rungossa suojapaneelin alla).
Melupaastojen mittaustiedot
(rungossa suojapaneelin alla).
Yleiset varoitukset, polttoainesuo-
situs ja T varoitukset.

Laukkujen kuormaamiseen liitty-
vat ohjeet ja varoitukset.
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AJONEUVON RAKENNE

g 10 11 12 13 14 15

1. Jarrusatula 2. Virtapistoke 3. Sytytystulpat

4. Diagnostiikkapistoke 5. Matkustajan kasituki 6. Kaiutin

7. Taka-/jarruvalo 8. Vaihdepoljin 9. Jalkatuki

10. Sivuseisontatuki 11. Tyhjennystulppa 6ljy 12. 6ljynsuodatin

13. Jalkatuki 14. Jarrusatula 15. Jousen paineilmasaato (alla)
16. Heijastin 17. Vetohihnan suojut  18. Vetohihna

19. Hihnapyo6rén suoja 20. Nopeustunnistin 21. Oljyn mittatikku
22. Jarrupoljin

—

17 16 9 1920 21 22 9 1
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AJONEUVON RAKENNE

Ylhaalta

Etukate, tuulilasin pleksi

Radion antenni (katteen suojassa)
Taustapeili

Kytkimen nestesailio

Kytkinvipu

Tavaralokeron kansi
Polttoainetankin korkin suojakansi
Jarrunestesailio

. Etujarruvipu

10. Ajajan istuin

11.Matkustajan istuin

12. Sivulaukkujen lukituspainike

13. Takalaukun kiinnitys/tavarateline

CoNoOO~WNE

Etu- ja takandkyma

Suuntamerkkki

Pysakointi- / huomiovalo
Ajoviiman ohjain

Ajovalo

Lisavalo (ksenon, jos varusteena)
lImansuodatinkotelo
Polttoainesailio (molemmin puolin)
Kiinnityspiste

. Aanimerkki 10. Jarrunestesailio 11. Akku

12. Oljyn lauhdutin 13. Taka- / jarruvalo 14. Rekisterikilven teline
15. Aanenvaimennin

©CoNoOr®WNE
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AJONEUVON RAKENNE Hallintalaitteet
Virtalukko

Hallintalaitteet

. Kaiutin

. Polttoainemittari

. Nopeusmittari

. Varoitus- ja merkkivalot

. Monitoiminaytto

. Kierrosmittari

. Jannitemittari

. Vakionopeussaadin

. Aanentoistojarjestelméan
kytkimet

10. Aanentoistojarjestelman

saatimet

OCO~NOOUITDEWNPE

Virtalukko

Virta-avainta virtalukossa kaantamalla kytketaan syty-
tysvirta seka tarvittaessa pysakointivalot. Virta-avai-
mella kytketaan myos ajonestolaite (1) eli ohjauslukko
seka avataan polttoainetankin korkin suojakansi (2).

1. Ohjauslukon kaytt6:
1. K&&nna virta pois paalta.
2. Kaanna ohjaustanko aariasentoon vasem-
malle.
3. Paina virta-avainta alaspain sen ollessa OFF-
asennossa ja kierra sita vasemmalle.
4. Poista virta-avain virtalukosta.

2. Polttoainetankin suojakannen avaaminen:
1. K&anna ohjaustanko aariasentoon va-
semmalle.
2. Kaanna virta pois paalta (OFF).
3. Kaannta virta-avainta vasemmalle, jol- Suoja-
loin polttoaitankin korkin suojakansi kansi
avautuu.

NEUVO: Ala paina virta-avainta alaspain.

4. Kierra polttoaitenkin korkki auki ja ase-
ta se korkille tarkoitettuun telineeseen. Korkin
5. Tankkauksen jalkeen kierra korkki kiin- teline
ni ja sulje kansi kevedsti sita painaen.

NEUVO: Ohjauslukko kytkee seka tankin
suojan etté tavaralokeron kannen
lukituksen.
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AJONEUVON RAKENNE Mittaristo
Varoitus- ja merkkivalot

Polttoainemittari Nopeusmittari Varoitus- ja1merkkivalot Kierrosmittari

Mittarin naytto ilmai-
see jaljella olevan
polttoaineen méaa-
ran.

Nopeusmittari

Kierrosmittari

Kierrosmittari ilmai- PoItFoair_'ue— Jénnit(_%-
see kampiakselin mittari Monitoiminayttd mittari
kierrosnopeuden

minuutissa.

Jannitemittari

Moottorin ollessa sammutettu mittari nayttaa akun napajannitteen, moottorin kaydessa
latausjannitteen.

Kaytetyn vaihteen ilmaisin

Kaytetyn vaihteen ilmaisin nayttad numerona kulloisenkin k&ytdssa olevan vaihteen, jos
moottoripyoralla ajetaan. Jos nayttoo tulee kaksi viivaa (--), moottoripyoéra ei liiku, mutta
vaihde on kytkettynd. Nayton kirjain N ilmaisee vaihteiston olevan vapaalla.

Varoitus- ja merkkivalot

N Vaihde vapaalla
Merkkivalo palaa vaihteen
ollessa vapaalla.

=
E Oljypaineen

varoitusvalo

Varoitusvalo syttyy jos

moottorin 6ljynpaine laskee

lian alhaiseksi. Jos valo

syttyy moottorin kdydessa, sammuta moottori valittdmasti ja tarkasta moottoridljyn maara.

™
=" Kaukovalojen merkkivalo

]
==
—
=

|

<:j _> Suuntamerkin merkkivalo
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